
《燃气经营许可证》办理程序

《燃气经营许可证》是由县级以上地方人民政府燃气行政管理部门核发，准予燃气经营企业在许可事项规定范围内从事燃气经营活动的唯一法律凭证。申请办理需以新建、改建、扩建燃气工程核准,燃气工程质量监督手续,燃气工程竣工验收备案等前置程序为许可条件。

一、审批权限

管道燃气、汽车加气站的燃气经营企业许可的审批权限为商洛市城市管理局，各县区及商丹园区只负责这两类企业新建、改建、扩建燃气工程核准阶段和燃气经营许可证申报阶段的初审，按程序转报商洛市城市管理局，由商洛市城市管理局负责审批办理。

瓶装燃气经营企业许可的审批权限为县区城市管理局。符合办证条件的，由县区城市管理局核发燃气经营许可证。

2、 申请条件

（1） 符合燃气发展规划要求。

燃气经营区域、燃气种类、供应方式和规模、燃气设施布局和建设时序等符合依法批准并备案的燃气发展规划。

（二）有符合国家标准的燃气气源。

1.应与气源生产供应企业签订供用气合同或供用气意向书；

2.燃气气源应符合国家城镇燃气气质有关标准。

（三）有符合国家标准的燃气设施。

1.有符合国家标准的燃气生产、储气、输配、供应、计量、安全等设施设备；

2.燃气设施工程建设符合法定程序，竣工验收合格并依法备案。

（四）有固定的经营场所。

有固定办公场所、经营和服务站点等。

（五）有完善的安全管理制度和健全的经营方案。

安全管理制度主要包括：安全生产责任制度，设施设备（含用户设施）安全巡检、检测制度，燃气质量检测制度，岗位操作规程，燃气突发事件应急预案，燃气安全宣传制度等。

经营方案主要包括：企业章程、发展规划、工程建设计划，用户发展业务流程、故障报修、投诉处置、安全用气等服务制度。

（6） 企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格。

经专业培训并考核合格的人员及数量，应与企业经营规模相适应，最低人数应符合以下要求：

1.企业主要负责人。是指企业法人代表（董事长）、企业总经理（总裁），每个岗位1人。

2.安全生产管理人员。是指企业负责安全运行的副总经理（副总裁），企业生产、安全管理部门负责人，企业生产和销售分支机构的负责人以及企业专职安全员，每个岗位不少于1人。

3.运行、维护和抢修人员。是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不仅限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工。最低人数应满足：

管道燃气经营企业，燃气用户10万户以下的，每2500户不少于1人；10万户以上的，每增加2500户增加1人；

瓶装燃气经营企业，燃气用户1000户及以下的不少于3人；1000户以上不到1万户的，每800户1人；1-5万户，每增加1万户增加10人；5-10万户，每增加1万户增加8人；10万户以上每增加1万户增加5人；

燃气汽车加气站等其他类型燃气经营企业人员及数量配备以及其他运行、维护和抢修类人员，由省级人民政府燃气管理部门根据具体情况确定。

（七）法律、法规规定的其他条件。

3、 申请材料

管道燃气输配、汽车加气站经营企业申请燃气经营许可证应提供以下材料：
（一）《燃气经营许可证申请表》；

（二）企业章程和企业资本结构说明；

（三）供气合同或气源配给文件，燃气储存、输配、充装、抽残等设施设备认证文件的原件；

（四）固定的经营场所（包括办公场所、经营和服务站点等）的产权证明或租赁文件；

（五）抢修设备证明；

（六）燃气设施建设工程竣工验收报告及备案文件；

（七）企业法定代表人和企业技术、财务、经营负责人的任职文件，职称证书、身份证、社保证明的原件；

（八）《燃气经营许可证申请表》所列工程技术、经营管理人员学历证、职称证、身份证、劳动合同、社保证明的原件；

（九）《燃气经营许可证申请表》所列的中级以上技术工人岗位证书、身份证、劳动合同、社保证明的原件；

（十）安全管理制度和燃气事故处理应急预案；

（十一）法律、法规、规章规定的其他材料。


瓶装燃气经营企业申请燃气经营许可证所需资料由县区城市管理局依法规定，请具备办证条件的申请人到县区城市管理局进行办事咨询。

四、办理地点

商洛市商州区人民路8号1楼，商洛市燃气管理办公室。

5、 办理时间

每双月前5个工作日（法定工作日）

六、咨询电话

联系电话：0914—2392705

传真：0914—2380161 



