
商洛市司法局司法装备项目询价文件
商洛市政府采购中心根据商洛市财政局下达的项目执行通知，以询价方式对商洛市司法局司法装备项目实施政府集中采购，欢迎符合资格条件且具备相应能力的供应商响应，并在报价截止时间前提交响应文件。

一、项目内容

本项目由打印机、传真机、电子签名终端及高清扫描仪、移动硬盘、台式电脑、复印机、一体速印机、社区服刑人员监管平台及终端等几部分组成，项目预算480000元，具体内容及要求详见附件一。
文件编号：SLCG-XJ[2020]2号

采购方式：询价

二、资格要求： 

（一）符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商参加政府采购活动应当具备的条件。 

（二）经营范围须包含本项目的相关内容。

（三）营业执照合法有效，并在递交询价响应文件时能够提供副本原件。
（四）在递交询价响应文件时能够提供本项目主要设备（激光黑白四合一多功能一体机、台式电脑、电子签名终端、社区矫正监管防火墙设备）生产厂商针对本项目的售后服务承诺书原件。
（五）在递交询价响应文件时能够提供近三年来相同或相似项目业绩证明（合同或验收报告）复印件并加盖公章。
（六）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，并能够提供无重大违法记录声明。
（七）能够提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加的可不提供，但须出具法定代表人身份证原件及复印件）。
三、商务要求

（一）交货（工）期：合同签订后30日内安装调试到位，达到正常使用。

（二）验收时间及依据：以国家或者行业相应的标准、规定进行验收。通过检验的设备方可进行安装、调试，达到使用条件时，由供方出具验收申请，经需方同意，并经谈判组织机构审核确认后，由需方根据需要组织供方和需方代表及有关技术专家组成验收小组对项目进行完工验收；验收合格的，交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收以合同、国家相应的标准、规范等为依据。

 (三)付款方式及期限：全部设备由供方安装调试正常，并经验收合格后，由需方按照国库集中支付有关规定支付合同总价款的95%，其余5%作为质保金，在保修期满后一次性付清。（付款时供货商需提供该公司正式税票及项目完工验收报告）。
（四）质保及售后服务：台式电脑免费质保 3 年，其余为1年，无论所提供的产品在保修期内或保修期外，响应人需提供上门服务，产品自故障之日起3日内需予以维修。
四、报价要求：

（一）参加报价的供应商于2020年4月24日起可从商洛市财政局网站（http://czj.shangluo.gov.cn）政府采购信息公告板块下载询价文件或者到商洛市政府采购中心领取电子档询价文件。报价文件须按附件二格式编制，报价单中须注明所报产品的品牌、型号、质保期、交货期等；未按报价文件格式提交的，报价文件中未按要求填报的视为无效报价。报价文件须正式打印，须经法定代表人或授权委托人亲笔签署，并加盖单位公章。

（二）报价时间及方式：参与报价的供应商须在2020年4月29日上午8时至9时,将报价文件随同资格证明资料一并密封提交，并在封袋上注明项目编号、项目名称、报价单位名称。

（三）报价地点：商洛市政府采购中心设备采购科(商洛市商州区工农路12号，商洛财政综合楼611-1室)。

（四）报价有效期：从2020年4月29日起90天内有效。

五、评审及确定成交：

根据有关法律法规的规定及本项目要求组成询价小组，由询价小组按照询价文件对各报价单位的报价进行综合评审，按照 “质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且报价最低的供应商作为预成交供应商”的原则确定成交。

六、附件

附件一：商洛市司法局司法装备项目内容及要求
附件二：商洛市司法局司法装备项目报价文件

                  商洛市政府采购中心

                 2020年4月24日

附件一：

商洛市司法局司法装备项目内容及要求

1、项目内容

	序号
	装备名称
	数量
	备注

	1
	激光黑白四合一多功能一体机
	12台
	

	2
	移动硬盘
	10个
	

	3
	台式电脑
	31台
	

	4
	数码速印机
	2台
	

	5
	电子签名终端及高清扫描仪
	1套
	

	6
	社区矫正监管设备
	1套
	


2、技术参数及要求

2.1激光黑白四合一多功能一体机  复印/打印/彩色扫描/传真功能）12台      

稳定、高效的黑白A4四合一多功能一体机

标配复印，/打印，/彩色扫描，传真功能
A4黑白输出速度每分钟35页 

1200dpi的打印分辨率
250页纸盒，100张手送
标配50页自动输稿器，
标配双面打印
标配网络打印功能
简单易用的操作面板5行LCD液晶屏
10万张长寿命硒鼓，
纸盒支持A5E进纸
支持U盘打印，扫描至U盘
支持移动打印
月负荷10万张
CPU:  Cortex-A9 800 MHz

512MB内存（可扩展到1.5G）
手送纸盒支持60 至220 g/m²纸张
打印语言PCL6
出纸容量：最大150张 (80g/m²), 正面向下
缩放倍率25%~400%(以1%为单位调节)； 预定义：7级缩小/5级放大
连续复印1-999张
可选购2个250张纸盒，实现最大800张的供纸容量
扫描分辨率：600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi

扫描速度(A4) 300dpi(黑白/彩色)  单面：40/23页/分钟
文件格式：TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPG/高压缩PDF), PDF/A, 加密PDF

传真速率：33.6 kbps

单触键：22个
网络传真：有
TK-1183 (3,000页) 初始碳粉容量1000页

10万张长寿命硒鼓官网截图并加盖生产厂家公章，提供官网查询链接；提供产品彩页并加盖生产厂家公章（彩页必须和询价参数一致否则视为无效报价），并提供生产厂家原厂售后服务承诺书原件。

2.2移动硬盘  10个   

存储容量：2TB   

硬盘尺寸：2.5英寸硬盘

接口类型：有线（USB3.0/USB2.0）

颜色：黑色

其他特点：便携  加密  备份

2.3台式电脑   31台  

类型：商用台式机

主板：不低于Intel H370芯片组

处理器：不低于第九代英特尔 酷睿英特尔 酷睿i5-9500(3.0G/9M/6核)

内存：8G(DDR4-2666)，双插槽，最大支持32GB内存

硬盘：第一块1TB 7200转，第二块256GB固态硬盘

端口接口：USB接口≥8个，其中前置≥4个USB3.1接口，1个VGA;1个HDMI；

插槽：4根插槽，支持全高全长外设（2个 PCIe x1 插槽；1 个 PCIe x16 插槽；1个PCI）；

显卡：2GB独立显卡

显示器≥20.7"宽屏16:9 LED背光液晶显示器,VGA接口,200nits,600:1,5百万:1(动态对比度), 5ms,1920x1080,可视角度为水平90度/垂直65度

机箱：≤11L 支持免工具开启机箱

系统：出厂自带正版微软系统

输入设备：抗菌键盘、抗菌鼠标（提供相关认证）

其它：网络同传及硬盘保护，且网络同传具备加密传输功能；

网络：无线网卡及蓝牙

电源：大于等于180w电源，具备电源典型效率不低于90%国家级认证（提供相关认证）。

售后：原厂三年上门服务，服务通过4PS及ISO9001：2015质量体系认证；

稳定性：国家电子计算机质量监督检验中心平均无故障时间m。认证不低于186万小时；

安全性: ①噪音低于10.5分贝；②颠震检测；③冲击检测；④高温40℃运行认证；⑤湿热40℃下不低于93RH湿度下运行认证；⑥不低于高温40℃箱体封闭运行认证⑦数据接口电气性能检测⑧阻燃认证；

安全性：生产厂商具备①中国信息安全认证中心出具信息安全管理体系认证②政府部门出具认定界定国产化产品证书或文件。

须提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件和彩页及上述资质证明，彩页需含有技术参数表，彩页及上述证书复印件需加盖厂商鲜章（彩页必须和询价参数一致否则视为无效报价）。
2.4数码速印机 2台    

主要参数工作方式:原稿移动式扫描、热敏制版、记忆印刷

原稿类型:单页

图文模式:文字、图像、图文

原稿尺寸:297mm×420mm

印刷面积:252mm×360mm

印刷纸张尺寸:310mm×432mm

首页印刷时间:约48秒（制版+印刷）

分辩率:300dpi×400dpi

印刷缩放比率:常用缩放比列：70%、81%、87%、94%、100%、115%、122%、141%，无极缩放：50%-200%（1%精度），

印刷纸张重量:40g/m2-210g/m2

进纸容量:950张70g/m2

接纸容量:1300张70g/m2

印刷速度:5级调整（55、70、85、105、120张/分钟）

印刷位置调整:垂直：±10mm 水平：±10mm

扫描浓度:淡、较淡、中、较浓、浓

制版浓度:淡、较淡、中、较浓、浓

卸版容量:约20版 纠错 

其它性能电源:220V,50HZ

功率:最大120W

2.5电子签名终端及高清扫描仪

2.5.1电子签名终端   1套（配套有源压感手写笔3支）

显示规格:

显示器类型        TFT LED背光

屏幕尺寸          10.1英寸

屏幕保护          8H钢化玻璃+防眩光膜

分辨率            1280x800像素

像素间距          0.1695(H)X0.1695(V)mm

对比度            800:1 (typ)

亮度              200cd/㎡
响应时间          30ms (typ)

视角              170°(85/85) / 170°(85/85) (Typ)

支持颜色          16.7M

显示LED寿命      20000小时

显示接口          USB（Displaylink显示驱动）

手写规格:

触控方式          电磁感应式（可选附加电容触控）

电磁技术          无源无线技术

分辨率            2540LPI

笔压等级          2048级

笔读写速度        >133PPS

精确度            ±0.5mm（中间区域）；±2mm（距边缘5mm范围）

笔倾斜角度        ±45°

感应高度          10mm

接口              USB

电器性能与环境

电源类型          USB+辅助USB供电

输入电源          DC 5V

功率消耗          <5W

操作温度和湿度    5-35℃，20-80%RH

储存温度和湿度    -10-55℃，10-90%RH

硬件接口：

连接接口          USB

扩展接口          USB2.0×1

语音播报 ：内置声卡，可播放系统音频，可在应用程序中播放“请签字、请确认、请评价”等音效，提示操作步骤，更快捷高效率地完成业务流程

软件接口:SDK 包括DLL，OCX，WEB等方案，将签批功能整合到应用程序，实现系统鼠标与手写分离，应用程序中自动渲染手写笔迹、获取完整的手写笔迹数据并显示。支持开发语言，开发者可使用多种编程语言，包括 C、C++、HTML/JavaScript、Delphi、C#、VB.NET 和 Java。

兼容操作系统 ：Windows 10/8/7/Vista/XP(32/64bit)

自带司法考试系统兼容软件

本设备必须与司法考试系统无缝对接，司法考试系统指定品牌，提供售后服务承诺书原件。

2.5.2高清扫描仪     1台

分辨率：600dpi

扫描范围：A3

扫描元件：CCD  

光学分辨率：水平扫描：285-218dpi，垂直扫描：283-152dpi

扫描速度：3 秒/张

光源：白色LED+透镜照明

色彩：彩色/灰度/黑白

接口：USB 2.0

2.6社区矫正监管设备  1套

2.6.1防火墙    1套

网络接口：标准1U机架设备,标配4个千兆电口

部署方式：支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式；

网络特性：支持802.1Q VLAN Trunk、access接口，VLAN三层接口，子接口；             

支持链路聚合功能；支持端口联动功能，当上行/下行端口链路出现故障时，对应的另一端下行/上行端口自动切断链路；

路由支持：支持静态路由，ECMP等价路由；支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持多播路由协议；支持路由异常告警功能；

★支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、应用类型以及国家地域来进行选路的策略路由选路功能；（需提供相关功能截图证明）

基础功能：支持连接会话展示，可针对具体的IP地址进行会话详情查询，支持封锁异常会话信息，并支持设置监听具体IP的会话记录；访问控制规则支持基于源／目的IP，源端口，源／目的区域，用户（组），应用/服务类型，时间组的细化控制方式；访问控制规则支持失效规则识别，如规则内容存在冲突、规则生效时间过期、规则超长时间未有匹配等情况；★访问控制规则支持数据模拟匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试；访问控制规则支持分组管理；             ★支持根据国家/地区来进行地域访问控制；（需提供相关功能截图证明）；能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；
支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP、目的IP和双向IP连接数控制；支持IPSec VPN，SSL VPN，GRE，GRE over OSPF，GRE over IPSec等VPN接入方式；

内容安全：内置病毒样本数量超过200万；支持URL过滤和文件过滤功能，URL过滤支持GET，POST请求过滤和HTTPS网站过滤，文件过滤支持文件上传和下载过滤；★支持针对SMTP、POP3、IMAP邮件协议的内容检测，如邮件附件病毒检测、邮件内容恶意链接检测，邮件账号撞库攻击检测等，支持根据邮件附件类型进行文件过滤；（需提供相关功能截图证明） DoS/DDoS攻击防护：支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测；支持内网访问控制，配置内网区域只允许指定的IP地址或IP范围对外进行访问，防止内部伪造源IP对外DoS攻击的情况

支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP，UPD，SYN，DNS Flood等DDoS攻击行为；

入侵防护功能：设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上； （需提供相关功能截图证明）支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telne、Weblogic、VNC）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；具备防护常见网络协议（SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios）和数据库（MySQL、Oracle、MSSQL）的弱密码扫描功能； 

支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间；★可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则；（需提供相关功能截图证明）

僵尸主机检测：设备具备独立的僵尸网络识别库，特征总数在40万条以上；（需提供相关功能截图证明）★支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为；（需提供相关功能截图证明）★对于未知威胁具备同云端安全分析引擎进行联动的能力，上报可疑行为并在云端进行沙盒检测，并下发威胁行为分析报告

★支持通过云端的大数据分析平台，发现和展示整个僵尸网络的构成和分布，定位僵尸网络控制服务器的地址；（需提供具备相关云端大数据分析能力的证明） 
安全可视化：★支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别；（需提供相关功能截图证明）；★支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；（需提供相关功能截图证明）★支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证

高可用性：双机支持A/S，A/A方式部署；支持配置同步，会话同步和用户状态同步；支持双机心跳线冗余；

厂商资质：厂商具备CMMI L5认证证书网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）；

厂商需是中国反网络病毒联盟ANVA成员单位；

产品资质：要求所投防火墙产品符合公安部第二代防火墙标准（GA／T 1177-2014）的要求，并提供公安部颁发的第二代防火墙销售许可证；  产品应具备ISCCC中国国家信息安全产品认证证书；信息技术产品安全测评证书（EAL3+）；

产品成熟度要求：要求所投防火墙产品经过国际知名实验室NSS Labs测试，并获得recommended推荐级别；（提供NSS Labs相关测试报告并加盖厂商公章），要求所投防火墙产品入围2016年Gartner企业级防火墙魔力象限

供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。

2.6.2应用高性能计算机     2台

处理器：英特尔® 酷睿™i7-9700(3.0G/12M/8核)

内存：16G(DDR4-2666)

硬盘：1TB 7200转机械硬盘+128GB固态硬盘，支持双硬盘扩展

显示器： 23.8"宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器,VGA,DVI-D,HDMI（支持HDCP）接口

显卡：Nvidia RTX1660TI  6G  GDDR5 

系统：WIN7操作系统

输入设备：键盘、鼠标

电源：大于等于300w电源

2.6.3监控存储服务器

2U机架式存储服务器；

CPU：2个英特尔 至强 处理器 3204   1.9GHz  ； 

内存：2个8GB DDR4 2666 MHz，最大支持12个DDR4内存插槽；   

硬盘：3.5寸 1个2TB硬盘热插拔硬盘，标配支持8个3.5"硬盘背板插槽，最大12个3.5"硬盘背板插槽；

RAID：支持RAID0/1/10/5/50，

网卡：标配1个千兆网口和1个管理网络端口；

硬盘接口：最大支持6个PCIe 3.0插槽；

电源： 1个550W白金级热插拔电源模块，最大支持2个；

USB接口：前置1个USB2.0(XClarity管理接口)，1个USB3.0接口，光通路诊断LED报警灯，

工作温度：5 °C - 45 °C。

2.6.4高性能小尺寸笔记本2台

CPU：第八代Coffeelake智能英特尔® 酷睿™ i5 处理器 i5-8250U（CPU主频 1.6   最高睿频 3.4）

屏幕尺寸：12.5英寸

内存：8GB  DDR4  2400MHZ

硬盘：SSD固态硬盘  256G  

2.6.5卡片数码相机2台

CCD/CMOS尺寸 ：1.0"堆栈式CMOS图像感应器

有效像素数 （图像处理可能会导致像素数量减少）：约2010万

总像素数：约2090万

影像处理器：DIGIC 8

焦距（相当于35mm照相机）：24-100mm 最大光圈：F1.8（广角）／F2.8（长焦） 光学变焦：约4.2倍 对焦范围：5cm-无限远（广角），40cm-无限远（长焦），微距：5-50cm

（广角）  支持IS光学影像稳定器支持

自动对焦方式：面部+追踪／定点自动对焦／单点自动对焦

取景器：3.0"LCD，约104万点

拍摄模式：自动／混合自动／SCN特殊场景（自拍人像、人像、平滑皮肤、全景拍摄、摇摄、食物、星空人像、星空夜景、星空轨迹、星空间隔短片、手持夜景、HDR逆光控制、焰火）／创意滤镜（颗粒黑白、背景模糊、柔焦、鱼眼效果、水彩画效果、玩具相机效果、微缩景观效果、HDR标准绘画风格、HDR浓艳绘画风格、HDR油画风格、HDR浮雕画风格）／P程序／Tv快门优先／Av光圈优先／M手动／C用户自定义／短片（自动曝光、手动曝光、HDR短片、延时短片、高帧频短片、视频快照）  通过短片按钮拍摄短片

自动模式（自动设置）：1秒-1/2000秒，所有拍摄模式下：30秒-1/25600秒，B门连拍速度（大/精细格式，LCD关闭）：最快约20.0张/秒（单次自动对焦），最快约8.3张/秒（伺服自动对焦），RAW连拍模式最快约30.0张/秒（单次自动对焦）ISO感光度：ISO 125-12800，可扩展至ISO 25600，以1/3级增减

白平衡：自动／日光／阴影／阴天／钨丝灯／白色荧光灯／闪光灯／用户自定义／色温

静止图像（3:2）：大（5472×3648），中（3648×2432），小1（2736×1824），小2（2400×1600），RAW（5472×3648），C-RAW（5472×3648）  短片：4K（3840×2160），全高清（1920×1080），高清（1280×720）

静止图像：JPEG（Exif 2.31），RAW（CR3）  短片：MP4（视频：H.264/MPEG-4 AVC，音频：MPEG-4 AAC LC 立体声）

记录媒体：SD存储卡／SDHC存储卡／SDXC存储卡

Wi-Fi支持，PictBridge标准/PictBridge (DPS over IP)标准支持，蓝牙支持

接口：SB Type-C（可使用USB电源适配器PD-E1），HDMI输出端子，外接麦克风输入端子

电源：可充电锂离子电池

2.6.6手持摄像机1台

光圈（F）值：F1.8-F4.0     

滤镜直径：46mm

白平衡：自动/一键式/户外/室内

内容容量：64G

传感器像素：200-299万

画幅：1/5.8

光学变焦倍数：15-30倍

液晶屏幕像素：46万像素

液晶屏比例：16:9

液晶尺寸：3.0英尺（16:9）

触摸屏：支持

内置麦克风：支持

声道录制：支持

存储介质：Micro SDHC 存储卡(4GB 或以上, Class10 或以上)/Micro SDXC 存储卡(Class10 或以上)

防抖功能：光学防抖 

遥控功能：支持

传感器类型：CMOS

对焦：自动/手动

附件二：

（格式）

商洛市司法局司法装备项目
报 价 文 件

项目编号：SLCG—XJ[2020] 号 

供应商名称：                   
日      期：2020年    月    日
第一部分 报价函

商洛市政府采购中心： 

一、我方在          （工商登记机关名称）依法登记注册。

二、我方已仔细研究了该项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（￥       ）的总报价，工期   日历日，免费质保期为    年，按合同约定实施和完成全部项目，质量达到                          。

三、我方递交的报价文件自询价文件规定的报价截止之日计算有效期为90天，并在有效期内不修改、撤销报价文件。

四、如被贵方确定为成交单位，我方承诺： 

（一）我方将在收到成交通知书后，即在规定的期限内与采购人签订合同。

（二）本报价文件属于合同的有效组成部分。 

（三）按照询价文件规定向贵方提供要求的任何证据、资料，以及提交履约担保。 

（四）在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目，将项目中所有设备按时安装、调试到位。 

（五）我方如违背承诺，愿意接受贵方依法作出的处罚。

五、我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，并愿承担法律责任。 

六、其它（其它应声明或须承诺的事项，由报价供应商自己编写）。

报价供应商（公章）： 

法定代表人或被授权人（签字）： 

地    址：                  电    话：

传    真：

邮政编码：

年  月  日

第二部分 报价单

	序 号
	货物名称
	品牌

型号
	技术

参数
	数量（台）
	单价
（元）
	小计
（元）
	交货期（日）
	质保期
（月）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币（大写）：                       （￥：     ）

	报价单位名称：

法人或法人委托人签字        （盖章）

                  年   月   日
	联系人： 
联系电话：

办公地址：


注：
1、本表为样表，报价供应商可按照本表样式自行扩展、填报。

2、合计总报价须包含设备及运输、安装、辅材等全部费用。

第三部分 资格证明文件

按照本项目采购公告及询价文件所规定的资格要求，提交相应资格证明文件，资格证明文件包括：

	A、营业执照

	B、主要设备生产厂商售后服务承诺书

	C、业绩证明文件

	Ｄ、无重大违法记录声明

	Ｅ、法定代表人授权书。
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